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工程概述

津沙海堤海岸調適改善工程



津沙海岸改善方案 (分三階段 )

階段一
原海堤加高
（已完工）

階段二
護岸及基礎加固
（已完工）

階段三
海岸調適改善工程

(離岸潛堤)
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津沙海堤海岸調適改善工程
工程概述

• 工程核定：由經濟部水利署第一河川局於本年度
計畫提案，並於110年2月9日經經濟
部水利署核定辦理。

• 補助機關：經濟部水利署第一河川局

• 補助經費：新台幣9,500萬元

• 工程名稱：津沙海堤海岸調適改善工程

• 預計招標日期：110年4月底前

• 預計工期：360日曆天
• 預期效益：降低颱風期間外海波浪侵襲海岸與海

堤越波情形，增加海岸與堤後民眾生
命財產安全 5



津沙海堤海岸調適改善工程
工作進度甘梯圖

審查程序

審查程序

地方說明會

審查流程預計辦理進度
6



津沙海堤海岸調適改善工程
工程經費估算

施工地點 連江縣南竿鄉 工程編號 110-B-003-04-007-002

項 次 工 作 項 目 金額(元) 備註

壹 發包工程費 86,776,000 

一 直接工程費 62,546,140 

二 什項工程 8,735,000 

一～二項小計 71,281,140 

三 品質管制作業費 1,541,100 

四 職業安全衛生費 1,215,800 

五 環境保護措施費 966,000 

六 廠商稅管利潤及保險(約12.0％) 8,271,960 
含工地管理費、
利潤、營業外稅捐及其他
什支(含工程保險費約
1.5%)

七 地下調查，鑽探取樣，含簽證報告 3,500,000 #

發包工程費 86,776,000 

貳 自辦工程費 8,224,000
含空污費、委託技術服務
費、工程管理及生態檢核
等

總價(總計) 95,000,000
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津沙海堤海岸調適改善工程
工期概估

工期規劃360日曆天
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 海岸概況



津沙海堤海岸調適改善工程

• 測量成果

– 本次測量結果，因107年一等水
準點測量修正，堤頂高程W07控
制點由EL+6.801m→7.665m，海
堤正高修正為EL+8.0m

– 海床坡度約為1/20

• 設計潮位

– 以大潮平均高潮位+50年暴差偏
差＝EL+3.72m

• 設計波浪

– 50年颱風波浪-與馬祖港標準一
致
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津沙海堤海岸調適改善工程

分析位置 波向 S SSW SW

海堤堤前
平均波高(m) 2.18 2.46 2.86
最大波高(m) 2.40 2.71 3.19

-6m等深線
平均波高(m) 2.55 3.05 3.69
最大波高(m) 3.02 3.43 3.96

S向颱風波浪 SSW向颱風波浪 SW向颱風波浪

堤址
高程
(m)

外海波高
H0(m)

週期
Ts(sec)

堤前
波高
Hs(m)

溯升
高程
(m)

海堤堤頂
高程
(m)

單位寬度
越波量

(m3/sec.m)

容許
越波量

(m3/sec.m)

是否符合
規範

備註

+0.0 4.0 8.4 2.86 10.42 +7.0 0.0053 0.01 是 平均示性波高
+0.0 4.0 8.4 3.19 9.50 +7.0 0.01 0.01 否 最大示性波高11
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 設計原則與內容
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M.W.L. -0.95m

離岸潛堤工程布置原則

海堤

護岸

離岸潛堤 最高潮位EL. ≈3.72m 

EL. ≈+2.2m   B≈6.5m、L≈100m
EL. +8.0m



• 堤址位置決定
– 削減波能為主要目的，設置在碎波帶外較為合適，本地區碎
波水深約在5.1m，堤址以EL-5.5m以下較合適

• 堤頂高
– 兼顧海岸保護與視覺景觀環境，堤頂訂在EL+2.2m，大潮高
潮時露出0.33m，亦有航行警示作用

• 堤頂寬
– 可藉由堤體寬度達到消減
波能之效

– 以堤頂保護必要寬度、施
工性、工程經濟面，取6.5m

津沙海堤海岸調適改善工程
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津沙海堤海岸調適改善工程
改善成效說明

離岸堤長
(m)

設置水深
(m)

現況海堤前
示性波高(m)

改善後海堤前
示性波高(m)

改善程度
(%)

100 EL-6.0m
2.86 2.34 18.2

3.19 2.64 17.2

堤址
高程
(m)

外海波高
H0(m)

週期
Ts(sec)

堤前
波高
Hs(m)

溯升
高程
(m)

海堤堤頂
高程
(m)

單位寬度
越波量
(cms)

容許
越波量
(cms)

是否符合
規範

備註

+0.0 4.0 8.4 2.34 9.52 +7.0 0.0014 0.01 是
平均
示性
波高

+0.0 4.0 8.4 2.64 10.05 +7.0 0.0031 0.01 是
最大
示性
波高

SW向颱風波浪
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津沙海堤海岸調適改善工程
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津沙海堤海岸調適改善工程

標準斷面示意圖
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津沙海堤海岸調適改善工程
施工期間影響



津沙海堤海岸調適改善工程
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簡報完畢
敬請指較
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